    Технические требования    

    Влажность

Пиломатериалы (доска пола (евро), евровагонка профиль Softline),  поставляют сухими (влажность 10-12%). 

НОРМЫ СОРТИРОВКИ ДОСКИ ПОЛА (ЕВРО) И ЕВРОВАГОНКИ.

Нормы допусков пороков в погонажных изделиях из ангарской сосны и ангарской лиственницы

В древесине деталей соответствующих категории «Экстра», не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице №1

                                                                                                             Таблица №1

	№


	Наименование порока
	Норма ограничения в деталях

	
	
	На лицевой поверхности
	На не лицевой поверхности

	1.
	Сучки сросшиеся, здоровые
	Не допускаются
	допускаются

	2.
	Ядровые пятна, заболонные, грибные и химические окраски, побурение, ложное ядро, засмолок, сердцевина
	Не допускаются
	допускаются

	3.
	Смоляные кармашки
	2x15 мм не более 1 шт. на 1 мпг.
	допускаются

	4.
	Сучки, выпавшие, трещины, вырывы, выхваты, бахрома, гнили, засинение
	Не допускаются
	допускаются


В древесине деталей, соответствующих категории «А», не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице №2

                                                                                                                    Таблица №2

	№


	Наименование порока
	Норма ограничения в деталях

	
	
	На лицевой поверхности
	На не лицевой поверхности

	1.


	Сучки частично сросшиеся с трещинами шириной не более 1 мм
	Диаметром до 2 см не более 1 шт. на 1 мпг.
	Допускаются

	2.


	Сучки здоровые сросшиеся с трещинами шириной не более 1 мм
	Допускаются диаметром не более 2 см
	Допускаются



	3. 
	Сучки не сросшиеся
	Допускаются диаметром до 0.5 см не более 1 шт. на 1 мпг.
	Допускаются



	4.
	Выпавшие сучки на кромке детали (шип)
	Выпавшие сучки на кромке детали (шип) без выхода на лицевую поверхность
	Допускаются



	5.
	Трещины
	Не допускаются
	Допускаются

	6.
	Смоляные кармашки
	До 3x50 мм не более 1 шт. на 1 мпг.
	Допускаются

	7.
	Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, задир, выщербина
	Допускаются глубиной до 1мм, не более 1 шт. на 2 мпг.
	Допускаются 



	8.
	Ядровые пятна, побурение, ложное ядро
	Допускаются в виде пятен и полос до  15%  площади изделия
	Допускаются



	9.
	Бахрома, гнили, засинения
	Не допускаются
	Допускаются, гниль не допускается


В древесине деталей, соответствующих категории «В», не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице №3

                                                                                                                    Таблица №3

	№
	Наименование порока
	Норма ограничения деталях

	
	
	На лицевой поверхности
	Не на лицевой поверхности

	1.
	Сучки частично несросшиеся, темные, здоровые
	Диаметром до 2 см не более 1 шт. на 1 мпг.
	допускаются



	2.
	Сучки здоровые сросшиеся
	Допускаются без ограничений
	допускаются

	3.
	Сучки не сросшиеся и выпавшие
	Не допускаются
	допускаются

	4.
	Темные невыпадающие сучки 
	Допускаются диаметром до 0.5 см не более 2 шт. на 1 мпг.
	Допускаются



	5.
	Трещины не сквозные шириной до 1 мм и глубиной 1 мм
	Допускаются длиной не более 1/6 длины в т.ч. торцевые трещины, глубиной не более 1/5 в долях толщины
	Допускаются



	6.
	Смоляные кармашки
	5x70 мм не более 1 шт. на 1 мпг.
	Допускаются

	7.
	Червоточины
	Не допускаются
	допускаются

	8.
	Вырыв, выпил, выхват, вмятина, скол, задир, выщербина
	Допускаются глубиной до 1 мм, не более 1 шт. на 1 мпг.
	допускаются



	9.
	Ядровые пятна, побурение, ложное ядро
	Допускаются до 25% площади изделия
	Допускаются



	10.
	Бахрома, гнили
	Не допускаются
	допускаются

	11.
	Засинение
	Не допускаются
	допускаются


В древесине деталей, соответствующих категории «С», не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

	№ 
	Наименование порока
	Норма ограничения деталях

	
	
	На лицевой поверхности
	Не на лицевой поверхности

	1.
	Сучки любые, кроме выпавших
	допускаются
	Допускаются

	2.
	Сучки выпавшие
	Не допускаются
	Допускаются

	3.
	Трещины не сквозные шириной 1 мм глубиной 2 мм
	Допускаются длиной до 1/4 длины
	допускаются



	4.
	Смоляные кармашки
	Допускаются
	Допускаются

	5.
	Червоточины
	Не допускаются
	допускаются

	6.
	Вырыв, выпил, выхват, вмятина, скол, задир, выщербина
	Не допускаются глубиной более 2 мм, не более 1 шт. на 1 мпг.
	допускаются



	7.
	Ядровые пятна, побурение, ложное
	допускаются
	Не допускаются



	8.
	Засинение
	Допускаются до 15% площади изделия
	Допускаются



	9. 
	Бахрома, гнили
	Не допускаются
	Допускаются


